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ПРОГРАММА
 комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Староматинский сельсовет муниципального района Бакалинский район РБ 
на период с 2016-2025 годы 

2016 г.

Раздел 1. Краткая характеристика сельского поселения Староматинский сельский совет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан.

Характеристика жилищно-коммунального комплекса.

Паспорт Программы:

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Староматинский с/совет муниципального района Бакалинский район РБ на период с 2016-2025 годы 

	Основание для разработки Программы
	ст. 8 Федерального закона от 30.12.2012г №289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Решение Об утверждении генерального плана сельского поселения Староматинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан  № 38 от 25.02.2016

	Заказчик Программы
	Сельское поселение Староматинский с/совет муниципального района Бакалинский район РБ.

	Исполнители Программы
	Сельское поселение Староматинский с/совет муниципального района Бакалинский район РБ.

	Цель и задачи реализации Программы 
	1.Реализация Генерального плана сельского поселения Староматинский сельсовет муниципального района Бакалинский район РБ и других документов территориального планирования.

2.Реализация Стратегии устойчивого развития сельского поселения Староматинский сельсовет.

3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства.

4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.

6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

	Сроки и этапы реализации Программы
	с 2016 до 2025 г. 

	Основные мероприятия Программы
	· поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

· модернизация  и новое строительство  коммунальных сетей к вновь строящимся улицам, согласно утвержденного Генерального плана; 

· модернизация  и строительство очистных сооружений;

· модернизация  системы утилизации отходов;

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. 

	Объем финансирования Программы
	нет

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	1.Технологические результаты:

-повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры;

-снижение потерь коммунальных ресурсов  в производственном процессе.

2.Коммерческий результат – повышение эффективности  финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;

3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений;

4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

	Контроль за исполнением Программы
	Программа реализуется на территории сельского поселения Староматинский сельсовет муниципального района Бакалинский район РБ. Координатором Программы Администрация муниципального района Бакалинский район РБ. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального района Бакалинский район РБ. Для оценки эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодный мониторинг.

Контроль за исполнением Программы осуществляет  Администрация муниципального района Бакалинский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.


Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры
Населенные пункты СП Староматинский сельсовет газифицированы, электрофицированы, радиофицированы, имеются сети водопровода, теплопровода, во дворах  населенных пунктов(частично)  индивидуальные выгребные ямы. 
Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное. Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и сельхозпредприятия. Три из шести населенных пунктов СП Староматинский сельсовет(с. Старые Маты, с. Новые Маты, д. Мулланурово) газифицированы. Газоснабжение осуществляется от Бакалинского АГРС.
 Существующие котельные (топливо – природный газ)
	№

п/п
	Наименование

котельной
	Местоположение

котельной
	Принадлежность
	Назначение
	Установлены котлы
	Общая мощность Гкал/ч
	Отпуск на хоз.бытов. нужды Гкал/ч
	Резерв Дефицит тепла Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Марка
	Кол-во
	
	
	

	1
	МОБУ СОШ с.Старые Маты
	с.Старые Маты, ул.Победы д.1
	МОБУСОШ с.Старые Маты
	Хозбыт..
	КОВ -100
	3
	100
	100
	0

	2
	МА ДОУ Староматинский детский сад «Солнышко» МР Бакалинский район РБ
	с.Старые Маты, ул.Победы д.7
	МОБУСОШ с.Старые Маты
	Хозбыт.
	ИК-01
	2
	80

	80

	0

0



	3
	ФАП
с. Старые Маты
	с. Старые Маты, ул Мира, д.93
	ЦРБ 
	Хозбыт
	КСТГ-16
	1
	16
	16
	0


Электроснабжение – система электроснабжения Староматинского сельсовета Бакалинского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Основным источником питания Староматинского сельсовета является электроподстанция «Маты» 35/10 1Тх2 МВА, 2Тх2 МВА.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям  от ПС 110/35/10 кВ «Бакалы».

 Водоснабжение осуществляется от водозаборных скважин и трубных колодцев. Население д.Ворсинка, Дубровка, Красная Горка, Кызыл Буляк, Петровка и Сазоновка снабжаются водой от индивидуальных колодцев.с.Старые Маты, с. Новые Маты : артезианская скважина(каптажированый родник) ; 

водонапорная башня Рожновского объемом 30 м3;

 водоразборных колонок – с.Старые Маты -12шт ; Новые Маты-2шт; пожарных гидрантов –1шт.

На территории сельского поселения также имеются свалки ТБО,  нерекультивированы. 
Телефонизация населенных пунктов Староматинского сельского совета осуществляется от АТСЭ по кабельным линиям связи. 
Теплоснабжение  общественных зданий  осуществляется от индивидуальных котельных. Отдельно стоящие общественные и сельскохозяйственные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок.
Газоснабжение  осуществляется через АГРС «Бакалы». Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП). Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды. 
План развития, план застройки, прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы
Численность населения Староматинский сельсовета Бакалинского района составляет на начало 2016г. 1961 чел. 

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице (по данным администрации): 

	Годы
	1989г
	2002г
	2009г
	2010г
	2011г
	2012г
	2013г
	2014г
	2015г

	Численность населения, чел.
	1949
	1899
	1767
	1767
	1777
	1779
	1755
	1720
	1641

	Естественный прирост, чел.
	
	
	
	-18
	-4
	2
	-4
	-14
	-21

	Механический прирост, чел.
	
	
	
	9
	10
	-8
	-21
	-34
	-21


За период с 2002г. наблюдается убывание, из-за естественной убыли населения до 3,0% в год, обусловленный положительным естественным приростом и высоким миграционным убытием. В дальнейшем прогнозируется снижение темпов миграционного прироста. 

Возрастной состав населения, чел.

	Возрастные группы
	Конец 2015 г.
	В том числе женщины

	0-7 лет
	119
	53

	7-15 лет
	135
	59

	15-17 лет
	41
	20

	17-55 женщины
	405
	405

	17-60 мужчины
	538
	

	Старше трудоспособного возраста
	101
	48


Прогнозируется увеличение численности населения в основном за счет механического прироста.

Прогнозная численность населения по населённым пунктам      
	Годы
	Сущ. положение


	Расч. срок

2035г.

	Численность населения, всего по сельсовету, тыс.чел.
	1,699
	

	в том числе:
	
	

	с.Старые Маты
	1,103
	1,11

	д.Ворсинка
	0,019
	0,02

	д.Дубровка
	0,016
	0,01

	д.Красная Горка
	0,026
	0,03

	д.Кызыл Буляк
	0,008
	0,01

	д.Мулланурово
	0,128
	0,13

	с.Новые Маты
	0,364
	0,36

	д.Петровка
	0,025
	0,02

	д.Сазоновка
	0,010
	0,01

	Итого
	1,699
	1,70


Общая прогнозная численность населения сельсовета по проекту составит 1,7 тыс.чел. 

Проектом принят благоприятный прогноз развития сельсовета. В дальнейшем, со стабилизацией экономического положения, прогнозируется естественный прирост населения. Численность населения сохранится на существующем уровне.

Дополнительные рабочие места предполагается создать в агропромышленном комплексе, в малом предпринимательстве и в сфере услуг. 

Учитывая возможности создания новых рабочих мест, основным центром притяжения среди сельских поселений района останется районный центр с.Бакалы.
Изменение структуры занятости в отраслях экономики
 Прогнозный баланс трудовых ресурсов 
	№№
	Распределение трудовых ресурсов
	Сущ. пол.,

тыс.чел.
	Расчётный срок,
тыс.чел.


	1
	Население, всего
	1,699
	1,70

	2
	Трудовые ресурсы, всего 
	0,920
	0,920

	2.1
	Трудоспособное население
	0,920
	0,920

	2.2
	Работающие в нетрудоспособном возрасте
	-
	-

	2.3
	Проживающие в поселении, работающие (учащиеся) вне его
	0,002
	0,002

	2.4
	Работающие (учащиеся) в поселении, проживающие вне его
	-
	-

	3
	Занято в экономике
	
	

	3.1
	Из них - в материальном производстве, всего (сельское хозяйство)
	0,026
	0,05

	3.2
	- в непроизводственной сфере, всего
	0,101
	0,13

	
	Торговля и общественное питание
	0,018
	0,03

	
	Просвещение
	0,071
	0,08

	
	Здравоохранение
	0,004
	0,01

	
	Культура
	0,008
	0,01

	4
	Трудовые ресурсы не участвующие в общественном производстве 
	0,402
	0,412

	4.1
	Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства
	-
	0,01

	4.2
	Занятые в личном подсобном хозяйстве
	0,301
	0,301

	4.3
	Занятые в домашнем хозяйстве 
	0,101
	0,101

	4.4
	Инвалиды в трудоспособном возрасте
	0,001
	0,001


Трудовые ресурсы
В трудоспособном возрасте находится около 69% населения. Проектом предлагается оптимистический вариант дальнейшего социально-экономического развития сельсовета. Предлагается сохранение существующих предприятий. 

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях. 

Дополнительные рабочие места предполагается создать в малом предпринимательстве, в агропромышленном комплексе, в сфере обслуживания (сфере услуг). Часть населения будет задействована на предприятиях района и за пределами региона.
Жилищное строительство
Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства и доведения средней жилищной обеспеченности на расчётный срок до 35,0 кв.м/чел.

Средняя жилищная обеспеченность существующая по сельсовету составляет 21,8 кв.м/чел.

К застройке предлагаются жилые кварталы индивидуальной застройки с участками. 

На первую очередь включены свободные от застройки территории и участки начатого строительства.

Ветхий жилой фонд реконструируется за счёт собственников существующих участков.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 22,5 тыс. кв.м.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Территории под жилые кварталы по населённым пунктам

на расчётный срок

	Наименование населённых пунктов
	Новые территории под жилые

кварталы на расчётный срок всего, 

га
	в том числе

	
	
	1 очередь строи-тельства,

га
	расчётный срок,

га

	1
	2
	3
	4

	с.Старые Маты
	32,0
	16,0
	16,0

	д.Красная Горка
	1,0
	0,5
	0,5

	д.Мулланурово
	3,5
	1,75
	1,75

	с.Новые Маты
	11,0
	5,5
	5,5

	Всего по сельсовету
	47,5
	23,75
	23,75


Территории под жилые кварталы на расчётный срок

Распределение объёмов жилищного строительства приведено в ниже следующей таблице.

	Населённый пункт
	Общая площадь, тыс. кв.м
	Квартир (домов), шт.
	Население, тыс.чел.

	
	Сущ. сохр.


	Новое стр.-во
	Всего расч.

срок
	Сущ. сохр.


	Новое стр.-во
	Всего расч.

срок
	Сущ.
	Всего расч.

срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	с.Старые Маты
	23,07
	15,0
	38,07
	437
	210
	647
	1,103
	1,11

	д.Ворсинка
	0,58
	-
	0,58
	15
	-
	15
	0,019
	0,02

	д.Дубровка
	0,52
	-
	0,52
	15
	-
	15
	0,016
	0,01

	д.Красная Горка
	0,71
	0,34
	1,05
	15
	5
	20
	0,026
	0,03

	д.Кызыл Буляк
	0,66
	-
	0,66
	17
	-
	17
	0,008
	0,01

	д.Мулланурово
	2,81
	1,74
	4,55
	58
	23
	81
	0,128
	0,13

	с.Новые Маты
	7,18
	5,42
	12,6
	151
	72
	223
	0,364
	0,36

	д.Петровка
	0,78
	-
	0,78
	19
	-
	19
	0,025
	0,02

	д.Сазоновка
	0,69
	-
	0,69
	16
	-
	16
	0,010
	0,01

	Всего по сельсовету
	37,00
	22,5
	59,5
	743
	310
	1053
	1,699
	1,70


Культурно-бытовое строительство
Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность населения 1,7 тыс. чел. на расчетный срок.

Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

Основным принципом, заложенным в проектную систему обслуживания, является приближение комплексов обслуживания к местам проживания людей.

Проектом принята ступенчатая система обслуживания: эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание.

За единицу расселения, в границе которой проектом предусматривается размещение основных учреждений повседневного обслуживания, принята местная система расселения. с.Старые Маты является центром местной системы расселения. Соответственно размещаются объекты культурно-бытового и социального обслуживания, в том числе для обслуживания населения всего сельсовета.

На первую очередь включены объекты повседневного обслуживания.

Обслуживание сельских населенных пунктов за пределами радиусов доступности осуществляется передвижными средствами, дополняющими сеть стационарных учреждений. 

Объекты эпизодического пользования — больница, поликлиника, объекты социального обслуживания размещаются в районном центре.

Размещение и ёмкости конкретных объектов обслуживания уточняются на последующих стадиях проектирования.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Общеобразовательные учреждения.
Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам и исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры. 

Проектом предлагается сохранить существующие учреждения, несмотря на уменьшение детей школьного возраста, в т.ч. недействующую начальную школу в д.Мулланурово. При улучшении демографической ситуации потребность в ученических местах возрастет. Предлагается использовать программу «Школьный автобус».

Расчёт потребности в учреждениях обслуживания местного значения 

	п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Норма на 1000 жит.
	Тре-буется на расч.

срок


	Сущ./

сущ.

сохран.


	Новое стр-во

всего/

в т.ч. 1 очередь
	Разме-щается всего на расч.

срок
	Требу-ется новых терри-торий,

га
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Учреждения народного образования
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Детские дошкольные учреждения 
	мест
	47
	80
	110/

110
	-
	110
	-
	

	2
	Общеобразователь-ные школы
	учащ.
	144
	245
	430/

430
	-
	430
	-
	

	3
	Внешкольные учреждения, всего, в т.ч.
	мест
	10% от числа школьн.
	25
	-
	25/

25
	25
	Встр.
	В сущ. школе с.Старые Маты

	
	Учреждения здравоохранения
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Больницы
	коек
	13,5
	16
	-
	-
	-
	-
	В районном центре - с.Бакалы

	2
	Врачебная амбулатория
	пос./

см.
	35
	42
	-
	-
	-
	-
	В районном центре - с.Бакалы

	3
	ФАПы
	объ-ект
	2 на с/с
	2
	2/

2
	-
	2
	-
	

	4
	Аптеки
	объ-ект
	2 на с/с
	2
	-
	2/

2
	2
	Встр.
	с.Старые Маты,

с.Новые Маты

	
	Спортивные и физкультурные сооружения
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Спортивные залы
	м2 площ. пола
	160
	272
	272/

272
	-
	272
	-
	

	
	Учреждения культуры и искусства
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Клубы (в т.ч. досуговые объекты)
	посет.

мест
	250
	425
	550/

550
	-
	550
	-
	

	2
	Библиотеки
	тыс.т.
	6
	10,2
	21,0/

21,0
	-
	21,0
	-
	

	
	Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Магазины, всего
	м2 торг. пл.
	300
	510
	220/

220
	290/

240
	510
	0,5
	с.Старые Маты,

с.Новые Маты

	2
	Предприятия общественного питания
	мест
	40
	68
	16/

16
	52/

-
	68
	Встр.
	

	3
	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	7


	12
	-
	12/

9
	12
	Встр.
	с.Старые Маты,

с.Новые Маты

	4
	Бани (сауны)
	мест
	7
	12
	-
	12/

-
	12
	0,2
	с.Старые Маты

	
	Организации и учреждения 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Отделение связи
	объ-ект
	1на с/с
	1
	1/1
	-
	1
	-
	

	2
	Филиалы банков
	объ-ект
	1на с/с
	1
	-
	-
	-
	-
	В с.Бакалы

	3
	Пункты охраны порядка
	объ-ект
	1 на с/с
	1
	-
	-
	-
	-
	В с.Бакалы


Производственное и коммунальное строительство
Проектом предлагается размещение предприятий малого бизнеса южнее с.Старые Маты. 

Вынос спиртового завода и зернотоков (с.Старые Маты и с.Новые Маты) из селитебной зоны предлагается на перспективу.

Расчёт потребности в складских территориях 
таблица а)

	№№
	Наименование складов
	Един.

измер.
	Ёмкость складов
	Размеры земельных участков

	
	
	
	норматив на 1 тыс. чел.
	требуется расч. срок


	норматив на 1 тыс. чел.
	требуется

расч. срок



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Склады общетоварные
	
	
	
	
	

	1.1.
	Продовольственных товаров
	кв.м 
	19 
	32,3
	60
	102

	1.2.
	Непродовольственных товаров
	«
	193 
	328,1
	580
	986

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого 
	«
	212
	360,4
	640
	1088

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Склады 
специализированные
	
	
	
	
	

	2.1
	Холодильники распре-делительные (для хра

нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.)
	тонн
	10
	17
	25


	42,5

	2.2.
	Фруктохранилища,

овощехранилища, картофелехранилища
	«
	90
	153
	380
	646

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	«
	100
	170
	405
	688,5

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Склады 
стройматериалов и твёрдого топлива
	
	
	
	
	

	3.1.
	Склады стройматери-

алов (потребительск.)
	кв.м 
	-
	-
	300
	510

	3.2.
	Склады 

твёрдого топлива 
	
	
	
	
	

	3.2.1
	- угля 
	«
	-
	-
	300
	510

	3.2.2
	- дров
	«
	-
	-
	300
	510

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	900
	1530

	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего земель
	
	
	
	
	3306,5
или 0,33га


Склады непродовольственных товаров размещаются южнее с.Старые Маты. 

Объекты инженерного обеспечения размещаются в соответствии с проектами застройки и уточняются на последующих стадиях проектирования.

Проектные предложения по размещению новых производственных объектов и диверсификации существующих
	№ на плане
	Наименование
	Проектные предложения
	Примечания

	
	с.Старые Маты
	
	

	21
	Зерносклад
	Мероприятия по уменьшению СЗЗ.

Вынос на перспективу
	

	22
	Спиртовой завод
	Мероприятия по уменьшению СЗЗ.

Вынос на перспективу
	

	25
	МТМ
	Мероприятия по уменьшению СЗЗ.
	

	31
	Малые предприятия (без производства пищевых продуктов)
	Новое строительство на расчётный срок
	Проектируемые территории

	33
	Склады непродовольственных товаров
	Новое строительство на расчётный срок
	Проектируемые территории

	34
	Мусороперегрузочная станция
	Новое строительство на 1 очередь
	Проектируемые территории

	
	с.Старые Маты
	
	

	10
	Зерноток
	Мероприятия по уменьшению СЗЗ.

Вынос на перспективу
	


Примечание: *стоимость строительства объектов определяется рабочими проектами.

Расчёт потребности в складских территориях (для обслуживания населения сельсовета)
	№№
	Наименование складов
	Един.

измер.
	Ёмкость складов
	Размеры земельных участков

	
	
	
	норматив на 1 тыс. чел.
	требуется расч. срок


	норматив на 1 тыс. чел.
	требуется

расч. срок



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Склады общетоварные

	1.1.
	Продовольственных товаров
	кв.м 
	19 
	22,8
	60
	72

	1.2.
	Непродовольственных товаров
	«
	193 
	231,6
	580
	696

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого 
	«
	212
	254,4
	640
	768

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Склады специализирные

	2.1
	Холодильники распре-делительные (для хра-

нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.)
	тонн
	10
	12
	25


	30


	2.2.
	Фруктохранилища,

овощехранилища, картофелехранилища
	«
	90
	108
	380
	456

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	«
	100
	120
	405
	486

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Склады стройматериалов и твёрдого топлива

	3.1.
	Склады стройматери-

алов (потребительск.)
	кв.м 
	-
	-
	300
	360

	3.2.
	Склады 

твёрдого топлива 
	
	
	
	
	

	3.2.1
	- угля 
	«
	-
	-
	300
	360

	3.2.2
	- дров
	«
	-
	-
	300
	360

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	900
	1080

	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего земель
	
	
	
	
	2334 или 0,23га


Сохраняются существующие складские территории.

Объекты инженерного обеспечения размещаются в соответствии с проектами застройки и уточняются на последующих стадиях проектирования.
Функциональное зонирование
Сельское поселение Староматинский сельсовет расположен в западной части Республики Башкортостан Бакалинский район. Центром сельсовета является с.Старые Маты. Границами сельского поселения являются: на севере, северо-востоке - земли Илишевский район, на западе - земли СП Килеевский сельсовет, на юго-западе – земли СП Старошарашлинский сельсовет, на юге – земли СП Новокатаевский сельсовет, на юго-востоке - земли СП Тактагуловский сельсовет. Административный центр СП – село Старые Маты – находится от районного центра с.Бакалы на расстоянии 10,5 км. Районный центр — село Бакалы, находящееся в 175 км от Уфы и 75 км от ближайшей железнодорожной станции Туймазы. Связь со столицей республики осуществляется по автомобильной дороге республиканского значения Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы и далее по трассе федерального значения Уфа - Казань (трасса М-7 «Волга»). Район располагает месторождениями нефти, кирпичного сырья и песчано-гравийных смесей. Рекреационная функция развита слабо.

По территории района проходит нефтепродуктопровод ПУ ЭТП АО «Нижнекамскнефтехим». Кроме того имеются нефтепроводы АНК “Туймазанефть”.

Площадь территории в границах сельского поселения — 15412,0 га.

В сельсовете 9 населенных пункта. По данным администрации СП Староматинский сельсовет численность населения на 01.01.2014г. составляет 1,699 человек.

Общая площадь населенных пунктов составляет 391,6 га, в том числе:

- с.Старые Маты — 202,4 га;

- д.Ворсинка — 12,8 га;

- д.Дубровка — 13,5 га;

- д.Красная Горка — 7,8 га;

- д.Кызыл Буляк — 17,4 га;

- д.Мулланурово — 27,7 га;

- с.Новые Маты — 74,0 га;

- д.Петровка — 19,9 га;

- д.Сазоновка — 16,1 га;
Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона;

2. Общественно-деловая зона;

3. Рекреационная зона;

4. Зона производственная и  сельскохозяйственного назначения;

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры;

6. Зона специального назначения;

7. Прочие территории;

1. Жилая зона подразделяется на подзоны:
а) Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

б) Зона застройки индивидуальными жилыми домами в зоне действия санитарных ограничений. 

2. В пределах общественно-деловых зон выделены следующие подзоны:
а) Зона размещения объектов дошкольного, начального общего образования.

б) Зона многофункциональной общественно-деловой застройки, предназначена для размещения объектов культурно-бытового обслуживания периодического и повседневного обслуживания;

в) Зоны специализированных центров: объектов здравоохранения, объектов социального обслуживания, культовых объектов.

3. Рекреационная зона: объекты рекреации и туризма, лесные массивы, зеленые насаждения общего пользования, водные объекты. 

4. Производственная зона: производственные территории, территории сельскохозяйственных предприятий, коммунально-складские территории.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры: улицы, дороги.

6. Зона специального назначения: территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение, охранные зеленые насаждения вдоль рек.

          7. К прочим территориям отнесены резервные территории.

Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решения
Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена следующими факторами:

- природными условиями;

- сложившимся функциональным зонированием;

- существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями и транспортными артериями.

Проектом предлагается оптимизация функционального зонирования. 

Потребность в селитебных, промышленных, коммунально-складских территориях определена в соответствии с ранее разработанным проектом территориального планирования, а также по рекомендациям СНиП и справочников.

Развитие жилых зон происходит на землях населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения СП Староматинский сельсовет.

Общественно-деловые зоны размещаются вдоль основных транспортных магистралей с учетом радиусов обслуживания.

Развитие производственных зон предложено:

- на имеющихся производственных территориях с упорядочением застройки с соблюдением необходимых санитарных разрывов  в с.Новые Маты.

К проектным предложениям инженерно-транспортной инфраструктуры относятся:

-  строительство автодороги районного значения – Старые Маты-Новокатаево

- строительство автодороги местно значения – обход с.Старые Маты, для грузового автотранспорта. 

Зона специального назначения выделена для организации охранных зон вдоль рек, санитарно-защитного озеленения вокруг производственных территорий, а также кладбищ. 

Земли сельскохозяйственного назначения используются для нужд сельского хозяйства сельского поселения Староматинский сельсовет.

Староматинский сельсовет расположен на северных отрогах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, полого спускающейся на север в сторону долины реки Белой. По характеру рельефа территория района представляет собой возвышенную волнисто-увалистую равнину с мягкими формами поверхности, на приречных увалах рельеф более расчлененный. Абсолютные высоты в северной части территории 150-300 м., а в южной достигают 300-400 м. При этом восточные склоны водоразделенных увалов пологие, а западные крутые, нередко обрывистые, с часто обнаженными коренными породами.

Глубина базиса эрозии для района колеблется в пределах 50-150мм, преобладают уклоны 1-4 градуса. Большая величина базиса эрозии и наличие площадей со значительным уклоном местности создают предпосылки интенсивного развития водной эрозии.

Гидрографическая сеть сельсовета представлена реками Изяшка, Сюнь, Юлдузка и их притоками.

Общая протяженность рек, протекающих по территории района, составляет 251 км, площадь водоохранных зон рек, озер, водохранилищ — 6526 га. 

Речной сток на территории формируется в основном за счет снеговых и дождевых осадков, а также и подземных вод.

Гидрогеологическая характеристика.

Территория Староматинского сельсовета находится в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Подземные воды содержаться почти во всех стратиграфических горизонтах от протерозойского до четвертичного возраста. Для целей водоснабжения часто используются воды 12-ти водоносных горизонтов и комплексов.

В пределах артезианских бассейнов основными являются горизонты в четвертичных (аллювиальных) и пермских (карбонатных и терригенных-карбонатных) образованиях

                    Перечень рек на территории Староматинского сельсовета.
	Наименование водного объекта
	Протяженность (км)
	Куда впадает
	Ширина водоохранной зоны, м 
	Ширина прибрежной защитной полосы, м 
	Ширина береговой полосы, м 

	р.Маты
	18
	р.Кунтугушка
	100
	50
	20

	р.Килиш
	4
	р.Маты
	50
	50
	5

	р. Думбер
	18
	р.Маты
	100
	50
	20

	р.Арняш
	12
	р.Маты
	100
	50
	20


Выполнен анализ резервных территорий, необходимых для селитебного развития, размещения новых производств, малого бизнеса, для размещения выносимых предприятий. 

           Развитие планировочной структуры и функционально-пространственной организации территории осуществляется комплексно и должно обеспечиваться мероприятиями по рациональному использованию трудовых, территориальных и других ресурсов, по организации и размещению производства, по формированию и улучшению природной среды, решению социальных и градостроительных вопросов. 

Благоустройство и озеленение территории
      Проектируемые зеленые насаждения в границах сельского поселения Староматинский сельсовет по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы.

1. В населенных пунктах:

- общего пользования (парки, скверы);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий);

- специального назначения – санитарно-защитное озеленение, озеленение прибрежной, береговой полосы рек и ручьев.

2. На межселенных территориях: 

- лесные массивы;

- специального назначения – санитарно-защитное озеленение, озеленение прибрежной полосы, береговой рек и ручьев.

Озелененные территории, при предлагаемой проектом организации, оказывают существенное влияние на планировочную структуру, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие как планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций, так и природного окружения местности. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц и дорог, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции, создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, улиц, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

К зеленым зонам примыкают спортивные, рекреационные, общественные объекты.

Для озеленения рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников: ели, сосны, лиственницы, березы, осины, дубы, липы и др., а также кустарники с высокими декоративными свойствами: сирень, спирея, барбарис, чубушник и др.

В с.Старые Маты площадь зеленых насаждений общего пользования на расчетный срок составит 8,88 га;

В с.Новые Маты площадь зеленых насаждений общего пользования на расчетный срок составит 2,88 га; 
         Современное состояние водоснабжения
По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Староматинский сельсовет относится к надежно обеспеченным по подземным источникам воды.

По бактериологическим и химическим показателям питьевой воды район относится к неблагополучным.

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

В отдельных населенных пунктах водозаборы отсутствуют. Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - для питьевых нужд.

Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.

Значительная часть используемых родников не каптированы.

Проектные предложения.
Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:
-индивидуальная застройка с домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями; 

-строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.
Для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды. В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответствующей очисткой перед подачей в водопроводную сеть. Подача воды от водозаборных сооружений до разветвляющей сети должна осуществляться по двум водоводам.
Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Диаметры перемычек и расчетная схема водоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Население д.Ворсинка, Дубровка, Красная Горка, Кызыл Буляк, Петровка и Сазоновка снабжаются водой от индивидуальных колодцев.
Пожаротушение
На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.
Водоотведение
Существующее положение
Централизованная система водоотведения в Староматинском сельсовете отсутствует. Во всех сельских населенных пунктах действует выгребная система канализации. 

Проектное решение.
Проектом предусматривается централизованное канализование с.Старые Маты.

На территории населенного пункта предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемых БОС. Отвод очищенных сточных вод от проектных БОС предусматривается в реку Маты. 
Производительность проектируемых БОС, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

В остальных населенных пунктах Староматинского сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1.

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на расчетный срок.
	№

п/п
	Наименование

потребителей
	Насел.

чел.
	Норма 

водо-

потр.

л/сут
	Средне-

суточн.

расход

м3/сут
	Водопотребление
	Водоотведение

	
	
	
	
	
	Максим.

суточн.

расход

м3/сут
	Максим.

часов.

расход

м3/ч
	Максим.

секунд.

расход

л/с
	Средне-

суточн.

расход

м3/сут
	Максим.

суточн.

расход

м3/сут
	Средний

расход

ст.вод

л/с
	Максим.

секунд

расход

л/с

	1
	с.Старые Маты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальная застройка с участками
	1110
	250
	277,50
	333,00
	32,63
	9,07
	277,50
	333,00
	3,21
	9,64

	2
	д. Ворсинка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальная застройка с участками
	20
	25
	0,5
	0,6
	0,14
	0,04
	0,5
	0,6
	0,01
	0,02

	3
	д.Дубровка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальная застройка с участками
	10
	25
	0,25
	0,3
	0,07
	0,02
	0,25
	0,3
	0,00
	0,01

	4
	д.Красная Горка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальная застройка с участками
	30
	25
	0,75
	0,9
	0,20
	0,06
	0,75
	0,9
	0,01
	0,03

	5
	д. Кызыл Буляк
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальная застройка с участками
	10
	25
	0,25
	0,3
	0,07
	0,02
	0,25
	0,3
	0,00
	0,01

	6
	д. Мулланурово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальная застройка с участками
	130
	125
	16,25
	19,5
	4,10
	1,14
	16,25
	19,5
	0,19
	0,56

	7
	д. Новые Маты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальная застройка с участками
	360
	150
	54
	64,8
	9,23
	2,57
	54
	64,8
	0,63
	1,88

	8
	д. Петровка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальная застройка с участками
	20
	25
	0,5
	0,6
	0,14
	0,04
	0,5
	0,6
	0,01
	0,02

	9
	д. Сазоновка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	индивидуальная застройка с участками
	10
	25
	0,25
	0,3
	0,07
	0,02
	0,25
	0,3
	0,00
	0,01

	
	Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы 
	
	10%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	расчетный срок
	
	
	35,03
	42,03
	4,66
	1,30
	35,03
	42,03
	0,41
	1,22

	
	Итого на расчетный срок
	1700
	
	
	462,33
	51,30
	14,25
	
	462,33
	4,46
	13,38


6.6. Ливневая канализация.

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам с. Старые Маты запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы. 
На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть как закрытого так и открытого типа.
Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.
Разобщенность отдельных жилых, значительные размеры водосборных площадей, а также условия рельефа не позволяют организовать очистку на единых централизованных очистных сооружениях дождевой канализации. 
В проекте принято строительство 1-го очистного сооружения закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург). Сброс очищенных поверхностных вод по напорному коллектору предусмотрен в р. Маты.
На следующей стадии проектирования необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.
Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.
Проектное решение
Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения загрязнения поверхностных вод.

Планировочные меры по охране водных ресурсов:

1. Строительство БОС бытовой канализации.

2. Установление границ водоохранных и прибрежных зон с соответствующими режимами хозяйственной деятельности.

3. Озеленение прибрежной защитной полосы древесно-кустарниковой растительностью и ее залуживание.

Инженерно-технические меры по охране водных ресурсов:

1. Устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

2. Обеспечение технической надежности и максимальной эффективности водозаборных и водопроводных сооружений, исключение потерь воды в сетях, своевременный ремонт сетей.

3. Внедрение водосберегающих технологий, безотходных технологий, максимальное внедрение оборотного водоснабжения на предприятиях.

Организационные меры по охране водных ресурсов:
1. Контроль за соблюдением установленного режима зон санитарной охраны источников водоснабжения. В границах первого пояса не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-коммунальных зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. В границах второго пояса не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. В границах второго и третьего поясов все работы, в том числе добыча песка, гравия донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. 

2. Установление всем предприятиям лимита водопотребления и водоотведения с соответствующей платой для оперативного контроля за качеством потребляемой и отводимой воды.

3. Мониторинг состояния подземных и поверхностных вод.

